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GRILLAGE SIMPLE TORSION

4 | Grillages SCHERTZ

Les Grillages simple torsion standards.
Galvanisation Riche (A) ou standard (D).

SIMPLE TORSION GALVANISÉ

UTILISATIONS CONSEILLÉES

cté

Photos et documents non contractuels. Toutes les dimensions et poids sont théoriques : il convient de tenir compte des tolérances de fabrication normalisées ou d’usage. La société Schertz se réserve tout droit de modification.

Vendu par 
rouleaux 
de 25m

Vendu par 
rouleaux 
de 18m

PLASTIFIÉ VERT
Hauteur 1m 1,20m 1,50m 1,75m 2,00m 2,50m

SIMPLE TORSION STANDARD Série normale
Maille 50, fil extrudé de 27/10ème sur devis

SIMPLE TORSION LOURD Série forte
Maille 50, fil extrudé de 37/10ème sur devis sur devis sur devis

SIMPLE TORSION SUPER Série extraforte
Maille 50, fil fluidisé de 44/10ème sur devis

Hauteur 3m 3,50m 4,00m

PLASTIFIÉ FLUIDISÉ VERT
Fil 22/10 - Conforme à la norme FFT sur devis

GALVANISÉ RICHE      
Fil 22/10e ou 24/10e      Nous consulter

GALVANISÉ RICHE
Hauteur 1m 1,20m 1,50m 1,75m 2,00m 2,50m

CLOTURES NORMALES
Maille 50, fil N° 14 JP - - -

CLOTURES FORTES
Maille 50, fil 30/10ème sur devis

SIMPLE TORSION TENNIS
l Maille de 45mm
l En rouleau de 18m 
 avec bouclage haut et bas

Couleur GRIS 7016 sur demande

Remises quantitéRemises quantité
100m à 225m Remise 10%
250m et + Remise 15%

Remises quantitéRemises quantité
Pour commande de 6 rouleaux 

Remise 10%

Prix au mètre linéaire €
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Enroulement
compacté
E.C.

Enroulement
non compacté
palettisable
N.C.P.

Hauteur Longueur
2.0 mm

0m80 19.00 21.50

23.70 26.80

28.50 32.20
25 ml

36.60 40.30

41.50 47.00

47.50

44.00

55.00

66.00

82.50

96.30

110.0053.80

1m00

1m20

1m50

1m75

2m00

2.1 mm 3.0 mm

Poids / kg selon Ø fil

DESCRIPTIF PRODUIT

� Fil diamètre : 2.0 mm / 2.1 mm / 3.0 mm.
� Maille de 50 mm.
� Galvanisation riche (A) ou standard (D).
� Picots défensifs sur une rive et abouts repliés sur l’autre.
� Enroulement compacté (E.C.) ou enroulement non compacté

palettisable (N.C.P.).

AVANTAGES PRODUIT

� Clôture souple, polyvalente et remaillable.

PRÉCONISATIONS DE POSE

� Pose avec scellement, longueur poteaux = hauteur clôture + 50 cm.
� Poteaux complémentaires :

- Poteaux Té et jambes de force galvanisés.

- Poteaux Lux et jambes de force galvanisés.
� Accessoires de pose :

- Fils de tension diamètre �� au diamètre de la clôture.

- Barres de tension galvanisées.

- Tendeurs galvanisés.

- Fils à lier ou agrafes.

- Pose avec le poteau Lux : utilisation de la Pince et

agrafes Lux.

Informations complémentaires : se reporter page 8.
MAILLE
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